
AQUAMOT 
Gebrauchsanweisung 

ALS Batterien 

DEUTSCH 

 
Diese Gebrauchsanweisung beachten und sichtbar in der Nähe der Batterien aufbewahren. Arbeiten 
an der Batterie sollten nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden. 
 

 
Es besteht die Gefahr einer Explosion und von Feuer. Nicht kurzschließen, verwenden Sie isolierte 
Werkzeuge. 
 

 
Elektrolyt ist stark korrodierend. Unter normalen Umständen ist ein Kontakt mit Elektrolyt nicht 
möglich. Wenn das Gehäuse beschädigt ist, kann jedoch Elektrolyt freigesetzt werden. 
 

 
Rauchen Sie nicht und vermeiden Sie Funken in der Nähe der Batterie. Es besteht die Gefahr einer 
Explosion und von Feuer. 
 

 
Tragen Sie bei Arbeiten an der Batterie eine Schutzbrille und Schutzkleidung. Beachten Sie die  
Unfallverhütungsvorschriften. 
 
 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4uvja0rXVAhWRmLQKHSK9Af8QjRwIBw&url=https://www.labelident.com/Gebotszeichen/Gebrauchsanweisung-beachten-Gebotszeichen::1113.html&psig=AFQjCNERMa9nIbk3HgSj55UkoNXI498HQg&ust=1501663518067826
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmuPq80rXVAhWBZFAKHeOCClkQjRwIBw&url=https://www.colourbox.de/vektor/gefahrensymbol-warnung-vor-explosionsgefahrlichen-stoffen-vektor-4362817&psig=AFQjCNFpU30VNPP3hVKVT6x_DRS8VZorWg&ust=1501663449010152
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwji78Sa07XVAhWDI1AKHYjaBD0QjRwIBw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84tzende_Stoffe&psig=AFQjCNFuMJ2Vm_R--Al754WcW5EThEqQ9A&ust=1501663641101157
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih3tLy0rXVAhUHL1AKHVbDABwQjRwIBw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Verbotszeichen&psig=AFQjCNGi7-XhIu-vsAgd_DKT_07mUzJ2ew&ust=1501663571029957
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBgeSB07XVAhVBI1AKHaEhC0sQjRwIBw&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzbrille&psig=AFQjCNGf9FOIr7Y1hIyXxB8w5LGgCFVe6w&ust=1501663605135833


 
Batterien sind schwer. Stellen Sie eine ausreichende Sicherheit bei der Montage sicher und 
verwenden Sie stets geeignete Transportausrüstung. 
 

 
Die Metallteile der Batterie sind immer stromführend. Legen Sie keine Werkzeuge oder andere 
Gegenstände auf die Batterie. Tragen Sie keine Metallteile, wie Uhren, Armbänder usw. 
 
 
 
 
 
Allgemein 
Aquamot ALS AGM-Batterien sind sofort einsatzbereit. 
 
Installation 

 Prüfen Sie die Batterie vor der Installation auf mechanische Beschädigungen und fest angezogene 

Klemmen. 

 Empfohlenes Drehmoment für Schraubanschlüsse: 7 bis 9 Nm (Modell 85Ah: 4 bis 6 Nm). 

 Installationswinkel der Batterie: 180º. Es wird eine Installation in aufrechter Position empfohlen. 

 Es soll ein Abstand von >1cm zwischen den Batterien eingehalten werden. 

 Von Wärmequellen fernhalten. 

 Zulässige Betriebstemperatur: –20 bis 60ºC; Nenn-Betriebstemperatur: 5 bis 50ºC. Empfohlene 

Temperatur 30ºC. Für jede 10ºC Temperaturanstieg halbiert sich die Lebensdauer der Batterie. 
Niedrigere Temperaturen reduzieren die verfügbare Kapazität. 

 Reinigen Sie die Klemmen vor dem Anschließen. 

 Während der Installation müssen alle Lasten und Ladegeräte ausgeschaltet sein. 

 Für einen normgerechten Anschluss ist eine direkte Montage des Kabelschuhs am Batteriepol 

notwendig (geeignete Verschraubungen sind jeder Batterie beigefügt). 
Batteriepol-Adapter können bei Bedarf optional gegen Aufpreis geliefert werden.  

 Verwenden Sie korrekt dimensionierte und zuverlässige Kabelschuhe. 

Ziehen Sie alle Anschlüsse fest an (korrektes Drehmoment einhalten). 

 Schließen Sie die Batterie mit korrekter Polarität an. Die Position der Batteriepole kann sich 

von vorher installierten Batterien unterscheiden! 

 Schließen Sie das Minuskabel zuletzt an. 

 Verwenden Sie als Kurzschlussschutz unbedingt die beigefügten Batteriepol-Isolierungen (sind für 

eine normgerechte Benützung Vorschrift). 

 In Reihe oder parallel installierte Batterien müssen bezüglich Marke, Typ, Kapazität und 

Ladezustand identisch sein. Verwenden Sie keine alten und neuen Batterien gemeinsam in einer 
Installation, wenn Batterien parallel oder in Reihe geschaltet werden müssen. 
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Laden 
Verwenden Sie nur Ladegeräte mit IUoUo Merkmal. 
Spannungseinstellungen: Erhaltungsladung 13,80V @ 
25ºC; Ausgleichsladung 14,7V @ 25ºC (max. 5 Stunden). 
Maximaler Ladestrom: 30% der C10 Nennkapazität. Unvollständiges Laden kann die Batterien 
beschädigen. Deshalb müssen die Batterien regelmäßig, mindestens einmal pro Monat, 100% 
aufgeladen werden. 
 
Entladen 
Vermeiden Sie tiefes Entladen. Regelmäßiges Entladen von mehr als 50% der Nennkapazität ist nicht 
empfehlenswert, da dies die Lebensdauer der Batterie verkürzen kann. Laden Sie die Batterie 
unmittelbar nach einem Entladen wieder auf. Die Batterie darf niemals unter die 
Entladeschlussspannung entladen werden. Die Entladeschlussspannung steht in Beziehung zum 
Entladestrom.  
 
Wartung 
Prüfen Sie die Batterien und Anschlüsse regelmäßig, mindestens alle drei Monate. Defekte, wie lose 
oder korrodierte Anschlüsse müssen unverzüglich behoben werden. 
Lagern Sie die Batterie in aufgeladenem Zustand. Erhöhte Umgebungstemperaturen erhöhen die 
Selbstentladerate der Batterien. Batterien sollten aufgeladen werden, wenn die elektromotorische 
Kraft unter 12,3 Volt abfällt. Lagern Sie die Batterie an einem trockenen und sauberen Ort. Verwenden 
Sie nur feuchte, weiche Tücher für die Reinigung der Batterie. Verwenden Sie niemals Additive, 
Säuren oder Scheuermittel. Öffnen Sie die Batterie nicht. Füllen Sie niemals Säure oder destilliertes 
Wasser ein. 
 
Entsorgung von Batterien 
Verbrauchte Batterien sind schädlich für die Gesundheit und die Umwelt. Deshalb dürfen Batterien 
nicht mit Haushalts- oder Industrieabfällen vermischt werden, sondern müssen getrennt gesammelt 
und recycelt werden. Setzen Sie sich wegen der Abholung und dem Recycling der Batterien 
mit Ihrem Lieferanten oder mit einem befugten Entsorgungsunternehmen in Verbindung. 
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